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Настоящий эксплуатационный документ содержит сведения о конструкции, характеристиках 
изделия, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия, а также 
сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя. Паспорт составлен в соответствии с 
межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-2013. 

1.1. Назначение изделия 

Смесительный узел Henco с термостатическим клапаном и насосом модели UFH-PGKTA 
применятся для смешения и подачи теплоносителя по циркуляционным контурам в водяных 
системах напольного/настенного отопления жилых, общественных и промышленных зданий. 

Смесительный узел Henco UFH-PGKTA предназначен для поддержания постоянной 
температуры теплоносителя на подаче вторичного контура в низкотемпературных системах 
поверхностного отопления. Температура подачи задаётся в диапазоне от 20 °С до 70 °С с помощью 
термостатической головки.  

Смесительный узел Henco UFH-PGKTA подходит для использования в системах с 
комбинированным поверхностным отоплением и радиаторным отоплением.  

Смесительный узел Henco UFH-PGKTA может быть установлен справа или слева от 
коллекторов напольного (настенного) отопления с наружной резьбой 1” НР и расстоянием между 
подающей и обратной линиями 210 мм. 

              1.2 Конструкция изделия 

 

1: Подача вторичного контура (1" НГ) 

2: Возврат вторичного контура (1" НГ) 
3: Подача первичного контура (1" НР) 

4: Возврат первичного контура (1" НР) 

5: Циркуляционный насос модели Wilo Para 
15-130/6-43/SCU-12 

6: Термостатическая головка с выносным 
датчиком температуры 

7: 3-х ходовой смесительный клапан 

8: Обратный клапан 
9: Термометр (температура подачи на 
вторичном контуре) 

10: Ограничитель температуры (TB) 
11: Эксцентрик с погружной гильзой для 
выносного датчика температуры 

термоголовки 

 

1.3 Технические данные 

Параметр Значение 

Допустимая температура окружающей среды 0…40 °C 

Допустимая температура теплоносителя 0…80 °C 

Диапазон настройки температуры подачи на 
вторичном контуре 

20…70 °C 

Номинальная тепловая мощность Около 14 кВт 

Электропитание 230 В – 50 Гц 

Тип теплоносителя Вода 

Максимальное рабочее давление 6 бар 

Класс эксплуатации (по ГОСТ 32415-2013) 4 

Материалы Фитинги – латунь, уплотнения - EPDM 
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Габаритные размеры смесительного узла Henco UFH-PGKTA: 

 

Температура теплоносителя на подаче вторичного контура настраивается бесступенчато в 
диапазоне от 20 до 70°C. На корпусе термоголовки нанесена шкала 1-7, с её  помощью задаётся 
вручную требуемая температура теплоносителя. Соответствующую температура теплоносителя 
приведена в таблице: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

20 °C 28 °C 37 °C 45 °C 53 °C 62 °C 70 °C 

 

1.4 Принцип работы смесительного узла Henco UFH-PGKTA 

Регулирующим элементом смесительного узла является 3-х ходовой смесительный клапан, 
работающий по принципу пропорционального регулятора. Заданная на термостатической головке 
температура подачи отслеживается при помощи капиллярного датчика температуры. Отклонения 
от заданной температуры компенсируются моментально за счет впрыска большего или меньшего 
количества теплоносителя из первичного контура. 

Теплоноситель из подающего трубопровода первичного контура смешивается перед 
всасывающим патрубком циркуляционного насоса с водой из обратного трубопровода вторичного 
контура в нужной пропорции для поддержания заданной на термостатической головке температуры 
подачи. 
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1.5 Ограничитель температуры (TB) 

Ограничитель температуры (TB) имеет встроенный термостат, выполняющий функцию контроля 
температуры теплоносителя на подаче вторичного контура. Он отключает циркуляционный насос 
смесительного узла при превышении заданной температуры теплоносителя, предохраняя тем 
самым систему поверхностного отопления от перегрева.  

Для предотвращения нежелательного срабатывания ограничителя температуры (TB) 
рекомендуется установить на нём температуру превышающую на несколько градусов заданную на 
термостатической головке температуру подачи на вторичном контуре. Заводская установка 55 °C. 

Если все подключенные к смесительному узлу контуры поверхностного отопления регулируются 
термоприводами и циркуляционный насос не подключен к управляющему реле, то рекомендуется 
установить ограничитель температуры (TB) на подающем патрубке коллектора. 

 

1.6 Транспортировка и хранение 

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускается транспортировка только 
в крытом подвижном составе. 

Сбрасывание коробок с изделием с транспортных средств не допускается. 

Хранение должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в 
проветриваемых навесах или помещениях. 

 

1.7 Монтаж 

Монтаж должен производиться квалифицированным специалистом в соответствии с 
требованиями производителя, руководящих отраслевых стандартов СП 73.13330.2012 и ПУЭ. 
Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу и 
эксплуатации. 

Следует обеспечить правильный монтаж подачи и возврата. Ниже представлены примеры схем 
установки насосного узла HENCO UFH-PGKTA. 

Схема установки радиаторного и напольного отопления 

Раздельные магистральные трубы Общая магистральная труба 
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Схема установки напольного отопления/охлаждения 
Отдельные котел и чиллер Реверсивный тепловой насос  

(для отопления и охлаждения) 

  

Где: 
1. Котёл 
2. Циркуляционный насос котла / контура 
радиаторов 
3. Подача котла / контура радиаторов 
4. Возврат котла / контура радиаторов 
5. Радиатор 
6. Подача напольного отопления / охлаждения 
7. Возврат напольного отопления / охлаждения 
8. Коллектор напольного отопления / охлаждения 
9. Клапаны заполнения/слива 
10. 3-ходовой смесительный клапан с 
термостатической головкой  

11. Циркуляционный насос напольного 
отопления / охлаждения 
12. Ограничитель температуры (TB) 
13. Выносной датчик температуры 
термоголовки 
14. Обратный клапан 
15. Запорные краны (рекомендация) 
16. Чиллер 
17. Зональный клапан 
18. Реверсивный тепловой насос 
(отопление и охлаждение) 
19. Гидравлический разделитель 

1.8 Эксплуатация 
Смесительный узел HENCO должен эксплуатироваться при температуре и давлении, 

изложенными в настоящем паспорте. 

1.9 Утилизация 

Утилизация изделия производится в соответствии с законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими 
российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во 
использование указанных законов. 

1.10 Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии 
соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатации. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случае нарушения паспортных режимов 
хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия, ненадлежащей 
транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Смесительный узел Henco с термостатическим клапаном и насосом, 
модель UFH-PGKTA 

 
 

№ Наименование продукта, артикул Кол-во, шт. 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 
Дата продажи _________________ 
 

Штамп или печать 
 

Продавец _____________________ 
торгующей 
организации 

 

Гарантийный срок на изделие составляет 2 года с даты продажи. 

При предъявлении претензий к качеству товара Покупатель предоставляет следующие 
документы: 

 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  
- Название организации или Ф.И.О. покупателя;  
- Фактический адрес покупателя и контактный телефон;  
- Название и адрес организации, производившей монтаж;  
- Краткое описание параметров системы, в которой использовалось изделие;  
- Краткое описание дефекта. 

2. Акт гидравлических испытаний системы. 

3. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек, счёт-фактура, 
квитанция).  

 

Покупатель обращается в компанию, где данная продукция была приобретена. Обращение 
дополнительно дублируется в электронном виде по адресу: ServiceRussia@henco.pro 

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются 
Покупателем. 

 


