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Настоящий эксплуатационный документ содержит сведения о конструкции, 
характеристиках изделия, указания, необходимые для правильной и безопасной 
эксплуатации изделия, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя. 
Паспорт составлен в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-
2013. 

1.1. Назначение изделия 

Трубогибы HENCO предназначены для изгиба металлополимерных труб PE-
Xc/Al/PE-Xc HENCO. Конструкция трубогиба позволяет производить изгиб труб 
HENCO с максимально возможным радиусом изгиба. При этом труба не повреждается, 
не заужается проходное сечение трубы и сохраняется фирменная гарантия на трубу 
HENCO.  

Нельзя использовать трубогиб Henco с трубами иных производителей так 

как это чревато разрушением труб и лишением гарантии при радиусе изгиба, на 

который рассчитаны трубы Henco. 

 
              1.2 Состав изделия  

 
Трубогиб состоит из двух ручек с направляющими элементами, фиксатором для трубы, 
роликом. Главные преимущества перед прошлой моделью трубогиба HENCO: 

• Новый фирменный дизайн Henco Blue анодированный алюминий 

• Разметка угла поворота выгравирована на инструменте 

• Крепёжные фиксаторы для удобного хранения 

• Изгибающая ручка всегда правильно вставлена благодаря разным диаметрам 
вала слева и справа 

• Улучшенный фиксатор трубы позволяет с лёгкостью вынуть трубу после 
изгиба 

 

1.3 Технические данные 
Угол изгиба 0 ÷ 180 
Диаметры моделей BM-16, BM-20, BM-26 
Радиус изгиба Минимально возможный радиус изгиба трубы 

Henco для каждого диаметра (2xD для труб 
16х2.0, 3xD для труб больших размеров) 

 

  
1.4 Транспорт и хранение 

При железнодорожных и автомобильных перевозках допускается  транспортировка 
только в крытом подвижном составе. Хранение должно производиться по условиям 

5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях.  
 

1.5 Монтаж 

Необходимо зафиксировать изгибаемую трубу на корпусе с помощью специального 
фиксатора, произвести изгиб на необходимый угол с помощью второй ручки. 
 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
 

ТРУБОГИБ HENCO    
№ Наименование продукта Кол-во, шт. 

1   

2   

 
 
Дата продажи _________________ 
 

Штамп или печать 

 
Продавец _________________ торгующей организации 
 

Гарантийный срок на изделие составляет 2 года с момента продаж. 
При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель 

предоставляет следующие документы: 

 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  
- название организации или Ф.И.О. покупателя;  
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;   
- краткое описание дефекта.  

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).  
 
Информация принимается в электронном виде по адресу: 

ServiceRussia@henco.be 


